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Thank you very much for choosing our Amm product. We hope it
can bring you a new operation and experience. At the same time, we look
forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to
provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: X8PRO

2. Product interface type: USB-Type-C

3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Product optical sensor: Pixar 3395 PRO

5. Product main control chip: Broadcom BK52820

6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz

7. Report rate (HZ):

Wired: 125/ 250/ 500/ 1000Hz default (driver adjustable)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz default/2000/4000/8000Hz (driver adjustable)
Bluetooth: 133Hz (non-adjustable)

8. Frame rate (IPS): 700IPS
9. Maximum acceleration (G): 60G

10. DPI value and corresponding color: 1200 (red) -2400 default (green)
3200 (blue) -5600 (yellow) -8000 (cyan) -40000 (purple)

11. Charging current: *230mA

12. Charging voltage: 4.25v-5.25v

13. Battery capacity: 500mAh polymer battery

14. Product weight: 55g+3g

15. Product size: 125*63*39.7mm

16. Data line interface (length): Type-C/ 1.6 meters

17. Wireless transmission distance: 10 meters

18. Switch brand and service life: Omron 100 million times
19. Encoding switch: Fengshi Weigi 2 million times

20. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, etc.
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Key Function Description

1: Left button
2: Right button
3: Middle button
4: Forward key
5: Back key

6: DPI indicator light - charging/low voltage/full indicator light

7: DPI cycle (1200 red/ 2400 default green/ 3200 blue/ 5600 yellow/ 8000 cyan/
40000 purple)

8: Mode/ pairing indicator light (2.4G red-Bluetooth blue, the corresponding
mode light flashes quickly when pairing)

9: Power switch (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Type-C interface
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1. Sleep mode

(1) The mouse stops working and enters shallow sleep immediately

(2) The mouse enters deep sleep after 10 minutes of no operation

2. Sleep wake-up method

(1) Shallow sleep movement wake-up

(2) Deep sleep button wake-up

3. Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or
above version port (when the product is used for the first time, a prompt will

pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the
hardware)

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:

1. The power switch must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth
mode light is blue;

2. Press and hold the left button + right button + middle button for about three
seconds, and the Bluetooth mode light will flash blue quickly.

3. Turn on the Bluetooth of your mobile phone or other device that needs to
be paired to search. When "X8 Pro" appears, please connect in time. After
the connection is successful, the blue code light will be on for about 1 second
and then go out.
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2.4G Connection Method:

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch
to the 2.4G position, then take out the 2.4G receiver of the mouse, and plug
the receiver into the idle USB port of the computer. At this time, the computer
will automatically install the configuration software. When the computer
prompts that the installation is complete and can be used, the mouse can be
connected to the computer. If the computer does not respond when the
receiver is plugged in, change another USB port. At this time, the computer
will automatically code and install the corresponding adapter software.
Generally, the computer will prompt: The installation is complete and can be
used, which means that the mouse is successfully connected to the
computer.

2. If the 2.4G signal is found to be connected or lost, please follow the steps
below:

(1) Turn the power switch to 2.4G;

(2) Press and hold the left button, right button, and middle button for about
three seconds, and the code pairing mode light will flash red quickly;

(3) After the code pairing is successful, the mode light will light up red for
about one second and then go out.
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Wired Mode Connection Method:

H-

Use the TYPE-C cable provided to connect to the computer. When the cable
is plugged in, the mouse will default to wired mode and charging. Move the
mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used
normally.

Precau ions:

/\ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle liquid on the mouse

/\ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
A\ Do not place the mouse in open flame

/\ Do not violently smash the mouse

/\ Do not disassemble the mouse

/\ Do not charge the mouse with a fast charging adapter

Packing List

MouseX 1 2.4G receiverX1 Cablex1
Instruction manual X 1 Anti-slip stickerX 1
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt Amm entschieden
haben. Wir hoffen, dass es lhnen neue Mdglichkeiten der Bedienung und
des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns uber lhre wertvollen
Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere
Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinfiihrung

Produktmodell: X8PRO

Schnittstellentyp: USB-Typ-C

Verbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth

Optischer Sensor: Pixar 3395 PRO

Hauptsteuerchip: Broadcom BK52820

Ubertragungsfrequenz: 2402—-2480 MHz

. Signalrate (Hz):

Kabelgebunden: 125 /250/ 500/ 1000 Hz (Standardeinstellung, vom Treiber
einstellbar)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (Standardeinstellung, vom Treiber einstellbar)
Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)

8. Bildfrequenz (IPS): 700 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 60 G

10. DPI-Wert und zugehdrige Farbe: 1200 (Rot)-2400 (Standardeinstel-
lung, vom Treiber einstellbar) (Blau) -5600 (Gelb) -8000 (Cyan) -40000 (Lila)

11. Ladestrom: =230 mA

12. Ladespannung: 4.25 V-5.25 V

13. Akkukapazitat: 500 mAh Polymer-Akku

14. Produktgewicht: 55g+3 g

15. Produktgroe: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Datenleitungsschnittstelle (Léange): Typ-C/ 1.6 Meter

17. Drahtlose Ubertragungsreichweite: 10 Meter

18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Schaltvorgéange
19. Kodierschalter: Fengshi Weiqi 2 Millionen Schaltvorgange

20. Unterstiitzte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.
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Beschreibung der Tastenfunktionen

: Linke Taste
: Rechte Taste
: Mittlere Taste

: Zuriick-Taste
: DPI-Anzeige — Lade-/ Niedrigspannungs-/Vollanzeige

: DPI-Zyklus (1200 rot/ 2400 griin (Standard)/ 3200 blau/ 5600 gelb/ 8000
cyan/40000 violett)

8: Modus-/ Kopplungsanzeige (2.4G rot — Bluetooth blau, die entsprechende
Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)

9: Ein-/Ausschalter (2.4G — AUS — Bluetooth)
10: Typ-C-Schnittstelle

1
2
3
4: Vorwarts-Taste
5
6
7
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1. Ruhemodus
(1) Die Maus schaltet sofort in den Ruhemodus.
(2) Nach 10 Minuten Inaktivitat wechselt die Maus in den Tiefschlaf.

2. Aktivierung aus dem Ruhemodus
(1) Aktivierung durch Bewegung im Ruhemodus
(2) Aktivierung durch Taste fiir Tiefschlaf

3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen
USB-1.1-Anschluss oder hoher. Versionsport (Bei der ersten Inbetriebnahme
erscheint unten rechts am Computer eine Aufforderung zur automatischen
Installation der Hardware).

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden, die
Bluetooth-Modus-Leuchte leuchtet blau.

2. Halten Sie die linke + rechte + mittlere Taste ca. drei Sekunden lang
gedriickt. Die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt schnell blau.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion lhres Mobiltelefons oder eines
anderen zu koppelnden Geréts. Sobald ,X8 Pro“ angezeigt wird, stellen Sie
die Verbindung rechtzeitig her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die
blaue Code-Leuchte ca. 1 Sekunde und erlischt anschlieRend.
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2.4G-Verbindungsmethode:

1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu nutzen, stellen Sie den Netzschalter
auf 2.4G, entnehmen Sie den 2.4G-Empfanger der Maus und stecken Sie
ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert
die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald die Installation abgeschlos-
sen ist und die Maus einsatzbereit ist, kbnnen Sie sie anschliefen. Sollte der
Computer nach dem Einstecken des Empfangers nicht reagieren, verwenden
Sie einen anderen USB-Anschluss. Der Computer codiert und installiert dann
automatisch die entsprechende Adaptersoftware. In der Regel zeigt der
Computer an: ,Die Installation ist abgeschlossen und die Maus ist einsatzbe-
reit, d. h. die Maus ist erfolgreich mit dem Computer verbunden.

2. Falls das 2.4-GHz-Signal vorhanden ist oder verloren geht, befolgen Sie
bitte die folgenden Schritte:

(1) Stellen Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz.

(2) Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste etwa drei Sekunden lang
gedriickt. Die Anzeige fiir den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.

(3) Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige fiir den Kopplungsmo-
dus etwa eine Sekunde lang rot und erlischt anschlieRend.
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Kabelgebundener Anschluss:

! I;I
Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel fiir die Verbindung mit dem
Computer. Sobald das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den
Kabelmodus und wird geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf
dem Computerbildschirm zu bewegen. Die Maus kann dann normal verwendet
werden.

VorsichtsmafRnahmen:

/\ Die Maus nicht in Fliissigkeit einweichen oder mit Fliissigkeit bespritzen.

/\ Die Maus nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
verwenden.

/\ Die Maus nicht in offenes Feuer legen.

/\ Die Maus nicht gewaltsam zerschlagen.

/\ Die Maus nicht zerlegen.

/\ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter laden.

Lieferumfang

Maus X 1 2.4-GHz-Empfangerx1 Kabel X 1
Bedienungsanleitung X 1 Anti-Rutsch-Aufkleber X 1
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Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto Am‘rﬂtxsvm . Ci auguriamo
che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso
tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri
prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

Modello del prodotto: X8PRO

Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C

Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
Sensore ottico del prodotto: Pixar 3395 PRO

Chip di controllo principale del prodotto: Broadcom BK52820
Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz

Frequenza di aggiornamento (HZ):

Cablato: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz predefinito (regolabile tramite driver)
2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz predefinito/ 2000/ 4000/ 8000 Hz (regolabile
tramite driver)

Bluetooth: 133 Hz (non regolabile)

8. Frame rate (IPS): 700 IPS

9. Accelerazione massima (G): 60 G

10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) - 2400 predefinito
(verde) 3200 (blu) -5600 (giallo) -8000 (ciano) -40000 (viola)

11. Corrente di carica: 230 mA

12. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V

13. Capacita della batteria: batteria ai polimeri da 500 mAh
14. Peso del prodotto: 55g+3 g

15. Dimensioni del prodotto: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.6 metri

17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri

18. Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di volte
19. Interruttore di codifica: Fengshi Weiqi 2 milioni di volte

20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux, ecc.
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Descrizione delle funzioni dei tasti

1: Pulsante sinistro

2: Pulsante destro

3: Pulsante centrale

4: Tasto avanti

5: Tasto indietro

6: Spia DPI - carica/ tensione bassa/ carica completa

7: Ciclo DPI (1200 rosso/ 2400 verde predefinito/ 3200 blu/ 5600 giallo/
8000 ciano/ 40000 viola)

8: Spia modalita/associazione (2.4G rosso-Bluetooth blu, la spia della
modalita corrispondente lampeggia velocemente durante I'associazione)

9: Interruttore di alimentazione (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Interfaccia Type-C
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1. Modalita di sospensione

(1) Il mouse smette di funzionare ed entra immediatamente in modalita di
sospensione superficiale

(2) I mouse entra in modalita di sospensione profonda dopo 10 minuti di
inattivita

2. Metodo di riattivazione dalla sospensione

(1) Riattivazione tramite movimento di sospensione superficiale

(2) Riattivazione tramite pulsante di sospensione profonda

3. Connessione hardware: Inserire il connettore USB del prodotto nella
porta USB 1.1 o versione superiore Porta (al primo utilizzo del prodotto,
verra visualizzato un messaggio nell'angolo in basso a destra del computer
per l'installazione automatica dell'hardware)

Modalita di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

1. L'interruttore di alimentazione deve essere in posizione Bluetooth e la spia
della modalita Bluetooth deve essere blu;

2. Tenere premuti i pulsanti sinistro + destro + centrale per circa tre secondi
e la spia della modalita Bluetooth lampeggera rapidamente in blu.

3. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare o di un altro dispositivo che deve
essere associato per la ricerca. Quando viene visualizzato "X8 Pro",
connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia blu si
accendera per circa 1 secondo e poi si spegnera.
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Metodo di connessione 2.4G:

1. Per utilizzare la modalita 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione
in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo
alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installera
automaticamente il software di configurazione. Quando il computer visualizza
il messaggio "Installazione completata e pronta all'uso", & possibile collegare
il mouse. Se il computer non risponde quando si collega il ricevitore, cambiare
porta USB. A questo punto, il computer codifichera e installera automatica-
mente il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer
visualizza il messaggio "Installazione completata e pronta all'uso", il che
significa che il mouse € collegato correttamente al computer.

2. Se il segnale 2.4G risulta connesso o perso, seguire i passaggi seguenti:
(1) Impostare l'interruttore di alimentazione su 2.4G;

(2) Tenere premuti i pulsanti sinistro, destro e centrale per circa tre secondi;
la spia della modalita di associazione del codice lampeggera rapidamente in
rosso;

(3) Una volta che I'associazione del codice & avvenuta correttamente, la spia
della modalita si illuminera in rosso per circa un secondo e poi si spegnera.
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Metodo di connessione in modalita cablata:

E
0

Utilizzare il cavo TYPE-C in dotazione per la connessione al computer. Quando
il cavo e collegato, il mouse passera automaticamente alla modalita cablata
e alla ricarica. Muovi il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del
computer e il mouse puo essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

/\ Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi

/\ Non utilizzare il mouse in ambienti con alte temperature e umidita
/N Non esporre il mouse a fiamme libere

/\ Non schiacciare violentemente il mouse

/\ Non smontare il mouse

/\ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida

Contenuto della confezione

Mouse X1 Ricevitore 2.4G X1
Manuale diistruzioniX 1

CavoX1
Adesivo antiscivolo X 1

—15—
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Merci d'avoir choisi notre produit Amm Nous espérons qu'il vous
apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités innovantes. Nous
attendons avec impatience vos précieux conseils. Nous continuerons a vous
proposer des produits et services de meilleure qualité.

Présentation du produit

1. Modéle: X8PRO

2. Interface: USB Type-C

3. Connexion: USB, 2.4 GHz, Bluetooth

4. Capteur optique: Pixar 3395 PRO

5. Puce de controéle principale: Broadcom BK52820

6. Fréquence de transmission: 2 402 MHz-2 480 MHz

7. Taux de rafraichissement (Hz):

Filaire: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz par défaut (réglable par le pilote)
2.4 GHz: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz par défaut/ 2000/ 4000/ 8000 Hz
(réglable par le pilote)

Bluetooth: 133 Hz (non réglable)

8. Fréquence d’images (IPS): 700 IPS

9. Accélération maximale (G): 60 G

10. Valeur DPI et couleur correspondante: 1 200 (rouge) - 2 400 (vert) par
défaut 3200 (bleu) -5600 (jaune) -8000 (cyan) -40000 (violet)

11. Courant de charge: 230 mA

12. Tension de charge: 4.25 V - 525 V

13. Capacité de la batterie: batterie polymére 500 mAh

14. Poids du produit: 55 g +3 g

15. Dimensions du produit: 125 x 63 x 39.7 mm

16. Interface de ligne de données (longueur): Type C/ 1.6 métre

17. Distance de transmission sans fil: 10 métres

18. Marque du commutateur et durée de vie: Omron 100 millions de fois
19. Commutateur de codage: Fengshi Weigi 2 millions de fois

20. Systemes d'exploitation compatibles : XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, etc.
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Description des fonctions des touches

1: Bouton gauche

2: Bouton droit

3: Bouton central

4: Touche Suivant

5: Touche Précédent

6: Voyant DPI - Voyant de charge/tension faible/plein

7: Cycle DPI (1200 rouge / 2400 vert par défaut / 3200 bleu / 5600 jaune /
8000 cyan / 40000 violet)

8: Voyant de mode/appairage (2.4 GHz rouge - Bluetooth bleu, le voyant
de mode correspondant clignote rapidement lors de I'appairage)

9: Interrupteur d'alimentation (2.4 GHz - OFF - Bluetooth)
10: Interface Type-C
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Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris s'arréte immeédiatement et entre en veille prolongée
(2) La souris entre en veille prolongée apres 10 minutes d'inactivité

2. Mode veille

(1) Réveil par mouvement de sommeil prolongé

(2) Réveil par bouton de veille prolongée

3. Connexion matérielle: Insérez la prise USB du produit dans un port USB
1.1 ou version supérieure (lors de la premiere utilisation, une invite
s'affichera en bas a droite de I'ordinateur pour installer automatiquement le
matériel).

Mode de connexion

Connexion Bluetooth:

1. L'interrupteur d'alimentation doit étre en position Bluetooth et le voyant
du mode Bluetooth doit étre bleu.

2. Appuyez sur les boutons gauche, droit et central pendant environ trois
secondes. Le voyant du mode Bluetooth clignotera rapidement en bleu.

3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de tout autre
appareil a appairer pour la recherche. Lorsque « X8 Pro » apparait,
connectez-vous a temps. Une fois la connexion établie, le voyant bleu
s'allumera pendant environ 1 seconde, puis s'éteindra.
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Connexion 2.4G:

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4G, placez l'interrupteur d'alimentation
en position 2.4G, retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur le
port USB libre de l'ordinateur. L'ordinateur installera alors automatiquement
le logiciel de configuration. Lorsque I'ordinateur indique que l'installation est
terminée et que la souris est utilisable, vous pouvez la connecter. Si
I'ordinateur ne répond pas au branchement du récepteur, changez de port
USB. L'ordinateur codera et installera alors automatiquement le logiciel de
I'adaptateur correspondant. En général, l'ordinateur affichera le message
suivant: « L'installation est terminée et la souris est utilisable », ce qui
signifie que la souris est correctement connectée.

2. Si le signal 2.4 GHz est détecté ou perdu, veuillez suivre les étapes
ci-dessous:

(1) Placez l'interrupteur sur 2.4 GHz;

(2) Maintenez enfoncés les boutons gauche, droit et central pendant environ
trois secondes. Le voyant du mode d'appairage clignotera rapidement en
rouge;

(3) Une fois I'appairage réussi, le voyant du mode s'allumera en rouge
pendant environ une seconde, puis s'éteindra.
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Connexion filaire:

H

Utilisez le cable TYPE-C fourni pour la connexion a I'ordinateur. Une fois le
cable branché, la souris passera en mode filaire et se chargera par défaut.
Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de I'écran et la souris peut étre
utilisée normalement.

Précaution

/\ Ne pas tremper ni asperger la souris dans un liquide.

/\ Ne pas utiliser la souris dans un environnement & température et
humidité élevées.

/N Ne pas exposer la souris & une flamme nue.

N\ Ne pas écraser violemment la souris.

I\ Ne pas démonter la souris.

N\ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de I'emballage

Souris X1 Récepteur 2.4 GHzX 1 Cablex1
Manuel d'utilisation X 1 Autocollant antidérapant X 1

—20—
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Muchas gracias por elegir nuestro producto Am-mrxmx Esperamos que
le brinde una nueva experiencia. Agradecemos sus valiosas sugerencias
sobre nuestros productos. Seguiremos brindandole mejores productos y
servicios.

Introduccion del producto

Modelo: X8PRO

Tipo de interfaz: USB tipo C

Método de conexion: USB, 2.4G, Bluetooth
Sensor optico: Pixar 3395 PRO

Chip de control principal: Broadcom BK52820

[ o o

Frecuencia de transmision: 2402 MHz-2480 MHz

Velocidad de respuesta (Hz):

Con cable: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (predeterminado, ajustable por el
controlador)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (predeterminado, ajustable por el controlador)/
2000/ 4000/ 8000 Hz (predeterminado, ajustable por el controlador)
Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)

8. Velocidad de fotogramas (IPS): 700 IPS

9. Aceleracion maxima (G): 60 G

10. DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) - 2400 (predeterminado, ajustable
por el controlador) 3200 (azul) - 5600 (amarillo) - 8000 (cian) - 40000 (morado)

11. Corriente de carga: =230 mA

12. Voltaje de carga: 4.25V -5.25V

13. Capacidad de la bateria: Bateria de polimero de 500 mAh
14. Peso del producto: 55g+3 g

15. Dimensiones del producto: 125 x 63 x 39.7 mm

~N

Descripcion de las funciones de las teclas

: Boton izquierdo
: Botén derecho
: Botén central

: Tecla de retroceso
: Luz indicadora de DPI: carga/bajo voltaje/carga completa

: Ciclo de DPI (1200 rojo/2400 verde predeterminado/3200 azul/5600
amarillo/8000 cian/40000 morado)

8: Luz indicadora de modo/emparejamiento (2.4G rojo-Bluetooth azul; la

1
2
3
4: Tecla de avance
5
6
7

Consejos:

1. Modo de suspension

(1) El ratén deja de funcionar y entra en suspension superficial inmediatamente.

(2) El raton entra en suspension profunda después de 10 minutos de
inactividad.

2. Método de activacion del modo de suspension

(1) Activacion del modo de suspension superficial por movimiento.

(2) Activacion del botén de suspension profunda.

3. Conexion del hardware: Inserte el conector USB del producto en el puerto

USB 1.1. o version superior (al usar el producto por primera vez, aparecera un
mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar automatica-

mente el hardware).

Modo de conexiéon

Método de conexion Bluetooth:

1. El interruptor de encendido debe estar en la posicién Bluetooth y la luz
de modo Bluetooth debe estar en azul.

2. Mantenga pulsados los botones izquierdo, derecho y central durante

Método de conexion 2.4G:

1. Para usar el modo 2.4G del ratén, gire el interruptor de encendido a la
posicion 2.4G, extraiga el receptor 2.4G del ratén y conéctelo al puerto USB
libre del ordenador. En este momento, el ordenador instalaréd automatica-
mente el software de configuraciéon. Cuando la computadora indique que la
instalacion se ha completado y se puede usar, podra conectar el mouse. Si
la computadora no responde al conectar el receptor, cambie a otro puerto
USB. En ese momento, la computadora codificara e instalara automaticamente
el software del adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora
indicara: "La instalacion se ha completado y se puede usar", lo que significa
que el mouse se ha conectado correctamente.

2. Si detecta que la sefial 2.4G esta conectada o se pierde, siga estos
pasos:

(1) Coloque el interruptor de encendido en 2.4G;

(2) Mantenga presionados los botones izquierdo, derecho y central durante
unos tres segundos; la luz de modo de emparejamiento parpadeara
rapidamente en rojo;

(3) Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz
de modo se iluminara en rojo durante aproximadamente un segundo y luego

Método de conexion por cable:

E
0

Utilice el cable TIPO C incluido para conectarlo a la computadora. Al conectar
el cable, el mouse pasara al modo cableado y se cargara por defecto. Mueva
el raton para mover el puntero de la pantalla y podra usarlo con normalidad.

Pycckuii s3bik

BonbLuoe cnacubo 3a BelIbop Hallero npogykra Amm . MbI
HageeMcsl, YTO OH NMPUHeCET BaM HOBbIE onepauuu 1 Bnevatnenus. B 1o xe
BPEMS Mbl C HETEPMNEHNEM XAEM BaLUMX LeHHbIX NPEANOXEHUIA MO HaLLMM
npoaykTam. Mbl IPOJOMKUM NpefoCTaBnsTy BaM JyyLUMe NPOAYKThI U YCIyru.

BBeaeHue B npoayKT

. Mopgenb npoaykra: X8PRO
. Tun nHTepderica npoagykta: USB-Type-C
. MeTop nogkntoyeHns npoaykta: USB, 2.4G, Bluetooth

. OcHOBHOW 4MN ynpasnenwvsi npoayktom: Broadcom BK52820

Precauciones:

/A\ No sumerja ni rocie el ratén en liquidos.

/\ No utilice el ratén en entornos con altas temperaturas y humedad.
/\ No coloque el ratén cerca del fuego.

/\ No aplaste el ratén con fuerza.

/\ No desmonte el raton.

/\ No cargue el raton con un adaptador de carga rapida.

Lista de embalaje

RaténXx 1 Receptor 2.4G X1
Manual de instrucciones X 1

Cablex1
Adhesivo antideslizante X 1

1
2
3
4. Ontuyeckuin gartuvk npogykra: Pixar 3395 PRO
5
6

. Yactora nepepauu: 2402 MIMNy—2480 MIy
7. Yactota onpoca (I'u):

MpoBogHas: 125/ 250/ 500/ 1000 Iy no ymonyaHuio (perynupyeTcs ApaiBepom)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 My no ymonyaHmto/2000/4000/8000 My
(perynupyetcsi ApaiiBepom)

Bluetooth: 133 'y (Heperynupyemas)

8. Yactota kagpos (IPS): 700IPS

9. MakcumanbHoe yckopeHue (G): 60G

10. 3HayeHune DPI n cootBetcTBYtOLMIA LBeT: 1200 (kpacHsblit) -2400 no
ymonyaHuio (3enensblit) 3200 (cuHuin) -5600 (xenToiin) -8000 (rony6oi)
-40000 (cbvoneToBeblit)

11. Tok 3apsigku: =230 MA

12. HanpsbkeHue 3apsigku: 4.25V-5.25V

13. EMKOCTb akkyMmynstopa: nonuMepHblii akkymynsatop 500 MAY
14. Bec npoaykTa: 55g+3g

15. Pasamep npogykta: 125*63*39.7 mm

nucaHve yHKLUUIA KNaBuL

1: lleBas kHonka

2: MpaBas kHomnka

3: CpenHsisi kKHomnka

4: Knaeuwa «Bnepen»
5: KnaBuwa «Hasag»

6: Muamkatop DPl — nHAnKaTop 3apsiakn/HU3KOro HanpshKeHWs/NOTHOro
3apsiga

7: Uukn DPI (1200 kpacHbIin/2400 no ymonyaHuto 3enexblin/3200
cnHNiA/5600 xenTblin/8000 rony6oin/40000 croneToBbINn)

CoBeTbl:

1. CnAwWwmMn pexum

(1) MbiWwb npekpatiaeT paboTy v HeMeAneHHO NEPeXoamnT B MOBEPXHOCTHbIN
COH

(2) MblLb nepexoaunT B rMy6okuii coH Yepea 10 MUHYT Ge3neincTeus

2. MeTopa BbIXo4a M3 CRALWEro pexuma
(1) Mpoby>xaeHne 13 NOBEPXHOCTHOTO CHa ABUXEHUEM
(2) Mpoby>xaeHne kHonkow rny6oKoro cHa

3. AnnapatHoe obecneyeHve noAakniyeHue: Bctasste USB-LuTekep npogykta
B MopT USB 1.1 unu 6onee nosagHe Bepcum (Npu NepBOM MCMonb30BaHUM
npoayKTa B PaBOM HIKHEM YTy KOMMbIOTEPa NOSIBUTCS 3aMpoC Ha aBTOMATUYECKYI0
yCTaHoBKy 060pyoBaHus)

Pexum nogknoyeHns

MeTtopa nogknioveHusi Bluetooth:

1. MepekntoyaTent NUTaHWS AOMKEH HAaX0AMTLCS B nonoxeHun Bluetooth,
a nHaukatop pexwvima Bluetooth formxeH GbiTb CUHUM;

2. HaxmuTe 1 yaepxvisaiTe nesyto KHOMKY + NpaByto KHOMKY + CPeaHHoto

MeToa noaknioyeHus 2.4G:

1. Ecnu Bbl X0TWTE MCronb30BaTh pexiM 2.4G MbILLK, NOBEPHUTE NepeksioyaTens
nuTaHus B nonoxexue 2.4G, 3atem u3Bnekute npuemMHuk 2.4G Mbium 1
nogknounTe npuemHuk k cesobogHomy nopty USB komnbioTepa. B ato
BpeMsi KOMMbIOTEP aBTOMATWUYeCKW YCTAaHOBUT NporpaMmHoe obecnevexne
Ans HacTpoiiku. Korga koMnbioTep COOBLUMT, YTO yCTaHOBKa 3aBepLiueHa U
ee MOXHO WCMOMb30BaTh, Mbillib MOXHO MOAKIIOMNTL K KOMMbloTepy. Ecnin
KOMMbIOTEP He OTBEYaEeT Mpu MOAKIIOHEHUM NMPUEMHMKA, U3MEHUTE Apyroi
nopt USB. B 310 Bpemsi komnbioTep aBTOMaTUYECKM 3aKOAMPYET U YCTaHOBUT
COOTBETCTBYHOLLEE NpOrpaMMHoe obecrneverne apantepa. OBbIYHO KOMMbOTEP
COOBLMT: YCTaHOBKa 3aBepLLEHA U €€ MOXHO UCMONb30BaThb, YTO O3HAYAET,
YTO MblLLb YCTIELLHO MOAKMIOYEHA K KOMMbLIOTEPY.

2. Ecnn o6HapyxeHo, 4To curHan 2.4G noakmtoyeH U noTepsiH, BbiNonHUTe
creaytoLuve AeNCTBUS:

(1) NepeseawnTe BhIKMOYaTENb NUTaHUS B NonoxeHue 2.4G;

(2) Haxxmute 1 yaepxuBaiiTe NeByt KHOMKY, NPaBYH KHOMKY 1 CPEAHIOI0 KHOMKY
B TEYEHWE NPUMEPHO TPeX CEeKyHA, U MHAMKATOP pexuma ConpsHKEHUs KOA0B
6bICTPO MUTHET KPaCHbIM;

(3) Mocne ycnewwHoro ConpsikeHWsi KOAOB WHAMKATOP Pexuma 3aroputcst

MeToa noaknioyeHUs B NPOBOAHOM peXume:

H-

WcnonbayiTe npunaraembilii kabenb TYPE-C Ans noaknioveHns k KOMnboTepy.
Korpa kabenb nopknioyeH, Mbllb MO YMOMYaHWIO NepewaeT B NPOBOAHO
PeXWUM 1 HauyHeT 3apsbkaTbes. Mepemellaiite Mblllb, YTOObI NepemMecTuTb
yKkasaTernb 9KkpaHa KOMMbloTepa, U Mblliblo MOXHO GyAeT nonb3oBaTbesi B
06bI4HOM pexume.

MepbI NpeaoCTOPOXKHOCTH:

& He 3amauuBaiTe mblilb B XWAOKOCTU N He 6pb|3l’al7IT€ Ha MblILUb XWAOKOCTbIO

/\ He ncnonbayitTe Mbilb B YCTOBUSIX BLICOKOI TEMMEPATypbl 1 BLICOKOM
BNaXHOCTU

/N He nomewaiiTe MbilLb B OTKPLITOE NAaMs

/N He pasbuBaiiTe Mblllb C CUMON

N\ He pasbupaiite Mblllb

A\ He 3apsixaiiTe Mbillib C NOMOLLLI aaanTepa s GICTPOM 3apsKA

Komnnekrauusa

16. Interfaz de linea de datos (longitud): Tipo C/ 1.6 metros luz del modo correspondiente parpadea rapidamente durante el unos tres segundos; la luz de modo Bluetooth parpadeara rapidamente en soa . 16. NHTepdheiic UM nepeaasm AaHHbIX (anmHa): Type-C/ 1.6 meTpa 8: ViHukaTop pexumalconpsikenms (2.4G kpacHbiii-Bluetooth cuhmii, KHOMKY B T€4eHNE NPUMEPHO TPex CeKYHA, 1 uHankaTop pexuma Bluetooth Mbiwwb X 1 MpremMHuK 2.4G X 1 Ka6enbX 1
) . e S Tod azul. pagara. "~ * HAUHET BLICTDO MUFATS CUHIM LIBETOM. KpacHbIM MPUMEPHO Ha OfHY CEeKyHAy, a 3aTeM MOoracHeT.
17. Distancia de transmision inaldmbrica: 10 metros emparejamiento) 17. PaccTosiHne GecnpoBoaHoi nepegayn: 10 MeTpos COOTBETCTBYIOLLMIA MHAWKATOP PEXrMa BbICTPO MUraeT Npu CONpsKeHNN) p u PykoBoAcTBO MO 3KcnAyaTaumm X 1
18. Marca del interruptor y vida Gtil: Omron (100 millones de veces) 9: Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth) 3. Active el B|Ue|10%th de Sg teé:éfonz movil o del d;sggsmvo que nelcesite 18. Mapka nepekrtodatens u cpok cry6bi: Omron 100 MUNAMOHOB pas 9: Buikntouatens nuTtanms (2.4G-BbIKN-Bluetooth) 3. Bknitoumte Bluetooth HassaLueM MOGUNbHOM TenedoHe nnu ﬂpyl'ol? MpOTUBOCKONb3ALLAA HaKNeliKa X 1
B i i . f . . X . emparejar para la busqueda. Cuando aparezca " ro", conéctelo a . . ‘o . . YCTPONCTBE, KOTOPOE HEOBXOANMO CUHXPOHM3MPOBaTL Ans novcka. Koraa
19. Clodlﬁcauon del .|nterruptor. Fengshl Wellql 2 mlllone§ de veces) 10: Interfaz tipo C tiempo. Una vez que la conexion se haya realizado correctamente, la luz 19. Mepekniodarens koanposku: Fengshi We'q'. 2 MWTHMOH? pas ) 10: UkTepcperic Type-C nosiBuTcst «X8 Prox, noxanyincra, noaknouuTech BoBpemsi. [Mocne
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, de codigo azul se encendera durante aproximadamente 1 segundo y luego 20. Moanepxka onepaLmorHbix cuctem: XP, Win7, Wing, win10, win11, YCMELIHOTO NOAKIIOUEHUS CUHMIA MHANKATOP kofa ByaeT ropeTb okomo 1
Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc. se apagara. Mac OS, Android, Linux n . a. CeKyH/bl, @ 3aTem noracHer.
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9. AIMEE (G) 160G

10.DPHE RS RZEREE : 1200 (£1) -2400BK3A (£) 3200 () -5600 (&) -8000 (%)

-40000 (%)

11.75FBERIR: ~230mA
12.78EBEBJE 1 4.25v-5.25v

13.H5th A8 1 500mAhZE &4 EEH

14. 7= @B E:55g+3g

15,7 @R F:125*63*39.7mm

16. 54RO (KE) :Type-C/ 1.6K
17 TLLAEHEER 1 10K

18 FF XM AERH & B R 1ZR
19 4R FF X F LD EF20075 R
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HZE A%

HE ZH: X8PRO

HZ QIE{HO|A RY: USB-Type-C

H|E o1Z g4l USB, 2.4G, Bluetooth

HE & MA: Pixar 3395 PRO

HE o|Ql ZIEE &: Broadcom BK52820

H& FIt4: 2402MHZ-2480MHz
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[ cestine

Dékujeme, ze jste si vybrali nds produkt [("T"'“m Doufdme, ze vdm
to maze prinést novy provoz a zkusenosti. Zarover se tésime na vase
cenné podnéty k nasim produktam. Budeme vam i nadéle poskytovat
lepsi produkty a sluzby.

Predstaveni produktu

1. Model produktu: X8PRO

2. Typ rozhrani produktu: USB-Type-C

3. Zpuisob pripojeni produktu: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Opticky senzor produktu: Pixar 3395 PRO

6. Prenosova frekvence: 2402MHz-2480MHz

7. Rychlost hlaseni (HZ):

Kabelové: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz vychozi (nastavitelné ovlada¢em)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz vychozi/ 2000/ 4000/ 8000Hz (ovlada¢
nastavitelny)

Bluetooth: 133 Hz (nenastavitelné)
8. Snimkova frekvence (IPS): 700 IPS
9. Maximalni zrychleni (G): 60G

10. Hodnota DPI a odpovidajici barva: 1200 (¢ervend) -2400 vychozi
(zelend) 3200 (modra) -5600 (zluta) -8000 (azurova) -40000 (fialova)

11. Nabijeci proud: ~230mA

12. Nabijeci napéti: 4.25V-5.25V

13. Kapacita baterie: 500mAh polymerova baterie

14. Hmotnost produktu: 55g+3g

15. Velikost produktu: 125*63*39.7mm

16. Rozhrani datové linky (délka): Typ-C/ 1.6 metru
17.Vzdalenost bezdratového prenosu: 10 metra

18. Znacka prepinace a zivotnost: Omron 100 milionakrat
19. Prepinat koédovani: Fengshi Weigi 2 milionykrat

20. Podpora opera¢nich systéma: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,
Android, Linux atd.

Hartelijk dank dat u voor ons Amm product hebt gekozen. We
hopen dat het u een nieuwe ervaring en een nieuwe manier van werken
oplevert. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw waardevolle suggesties
voor onze producten. We zullen u blijven voorzien van betere producten
en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: X8PRO

2. Productinterfacetype: USB-Type-C

3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Optische sensor van het product: Pixar 3395 PRO

5. Belangrijkste besturingschip van het product: Broadcom BK52820
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz-2480 MHz

7. Rapportagesnelheid (Hz):

Bedraad: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz standaard (driver instelbaar)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz standaard, 2000/ 4000/ 8000 Hz (driver instelbaar)
Bluetooth: 133 Hz (niet instelbaar)

8. Framesnelheid (IPS): 700 IPS

9. Maximale acceleratie (G): 60 G

10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 1200 (rood) -2400 standaard
(groen) 3200 (blauw) -5600 (geel) -8000 (cyaan) -40000 (paars)

11. Laadstroom: 230 mA

12. Laadspanning: 4.25V-5.25V

13. Batterijcapaciteit: 500 mAh polymeerbatterij

14. Productgewicht: 55g =3 g

15. Productafmetingen: 125 * 63 * 39.7 mm

16. Datalijninterface (lengte): Type-C / 1.6 meter

17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter

18. Merk en levensduur van de schakelaar: Omron 100 miljoen keer
19. Codeerschakelaar: Fengshi Weiqi 2 miljoen keer

20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11,
Mac OS, Android, Linux, enz.
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ck s& mycket for att du valde var [(mm produkt. Vi hoppas att

det kan ge dig en ny operation och upplevelse. Samtidigt ser vi fram
emot dina vardefulla férslag pa vara produkter. Vi kommer att fortsétta
att forse dig med battre produkter och tjadnster.

Produktintroduktion

ook WwN

~

Produktmodell: X8PRO

Produktgranssnittstyp: USB-Typ-C
Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
Produktoptisk sensor: Pixar 3395 PRO

Produktens huvudkontrollchip: Broadcom BK52820
Sandningsfrekvens: 2402MHz-2480MHz

. Rapporthastighet (HZ):

Kabelansluten: 125/250/500/1000 Hz standard (drivrutin justerbar)
2.4G: 125/250/500/1000Hz standard/2000/4000/8000Hz (justerbar drivrutin)
Bluetooth: 133Hz (ej justerbar)

8.
9.

10
32
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1
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1
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19.
20.
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Bildhastighet (IPS): 7001PS
Maximal acceleration (G): 60G

. DPI-vérde och motsvarande farg: 1200 (rod) -2400 standard (gron)
00 (bla) -5600 (gul) -8000 (cyan) -40000 (lila)

Laddstrém: ~230mA

. Laddspanning: 4.25V-5.25V

Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri

Produktvikt: 55g+3g

Produktstorlek: 125*63*39,7mm

Datalinjegranssnitt (langd): Typ-C/ 1.6 meter

Tradlost 6verforingsavstdnd: 10 meter

Byt varumérke och livsldngd: Omron 100 miljoner ganger
Kodningsomkopplare: Fengshi Weigi 2 miljoner génger

Stod for operativsystem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS,

Android, Linux, etc.
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206 EUXAPLOTOUKE TIOAU TIOU ETUAEEATE TO TIPOIOV HAG [('"'""-'K SHRRK |
EATt{OUE 6TL UTTOPEL VAL 0OG DEPEL LA VEX ETIEMRACN KAl EMTIELPIAL
Tautoxpova, TIEPLUEVOULE TIG TIOAUTIMEG TIPOTAGELG OAG VLA TA TIPOIOVTA
HOG. Oa GUVEXITOUE VO QG TIAPEXOULE KAADTEPQ TIPOIOVTA KL UTINPEGIES.

Eicaywyn Mpoiévrog

1. MovTého TtpoiévTog: X8PRO

2. Tomog Stemadng mpoidvtog: USB-Type-C

3. Mé¢Bodog ouvdeong Tpoidvtog: USB, 2.4G, Bluetooth

4., OTTIKGG aLeBNTHPAg TTPoidvTog: Pixar 3395 PRO

5. Koplo Tout eAéyxou TpoiévTog: Broadcom BK52820

6. TuxvoTNTA HETAS00NG: 2402MHZ-2480MHz

7. Pubuog avadopdg (HZ): Evoopuato 125/ 250/ 500/ 1000 Hz tpoettidoyr
(puBLLlopEVO aTté To TIPSYPAUA 08RYNONG)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz tpoertidoyn/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(puBpulopevo mpoypappa odrynong)

Bluetooth: 133Hz (un puBuilopevo)

8. PuBuesg kapé (IPS): 7001PS

9. Méylotn emutayuvon (G): 60G

10. Tiur DPI kat avtioTolko Xpwia: 1200 (kéKKivo) -2400 TipoeTiAoyr
(mpactvo) 3200 (umAe) -5600 (kiTptvo) -8000 (kuave) -40000 (Lwp)

11. Peopa poépTiong: =230mA

12. Téon ¢optiong: 4.25V-5.25V

13. XwpNnTIKETNTA pratapiog: pratapio ToAuptepoug 500mAh

14. Bapog mpoiovtog: 55g+3g

15. MéyebBog TtpoidvTog: 125*63*39.7mm

16. Alemadn YPARUAG SeSopévwy (HRKog): Turog-C/ 1.6 pétpa

17. ATt60TAON ACUPHATNG HETAS00NG: 10 pETPA

18. Emwvupia Stakémtn Kat Stapketa {wng: Omron 100 EKATOUUUPLL POPEG
19. AlakoéTTNG KWdLkoToinong: Fengshi Weigi 2 ekatoppopla popég

20. Yoo TAPLEN AELTOLPYIKWY CUGTNRATWY: XP, Win7, Win8, winl0, winll,
Mac 0S, Android, Linux K.ATt.
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Dzigkujemy bardzo za wybranie naszego produktu Aﬂmm . Mamy
nadzieje, ze przyniesie Ci on nowe doswiadczenie i obstuge.
Jednoczesnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczace naszych
produktéw. Bedziemy nadal dostarcza¢ Ci lepsze produkty i ustugi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: X8PRO

2. Typ interfejsu produktu: USB-Type-C

3. Metoda pofaczenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Czujnik optyczny produktu: Pixar 3395 PRO

5. Gtéwny uktad sterujacy produktu: Broadcom BK52820

6. Czestotliwos¢ transmisji: 2402MHz-2480MHz

7. Czestotliwosé¢ raportowania (HZ):

Przewodowa: 125/ 250/ 500/ 1000Hz domyslnie (regulowana przez sterownik)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz domyslnie/ 2000/ 4000/ 8000Hz (regulowana
przez sterownik)

Bluetooth: 133Hz (nieregulowana)
8. Szybkos¢ klatek (IPS): 700IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 60G

10. Wartos¢ DPI i odpowiadajacy jej kolor: 1200 (czerwony) -2400 domyslnie
(zielony) 3200 (niebieski) -5600 {zotty) -8000 (cyjan) -40000 (fioletowy)

11. Prad tadowania: ~230mA

12. Napiecie tadowania: 4.25V-5.25V

13. Pojemnos¢ baterii: bateria polimerowa 500 mAh

14. Waga produktu: 55g + 3 g

15. Rozmiar produktu: 125 * 63 * 39.7 mm

16. Interfejs linii danych (dtugos¢): Typ-C/ 1.6 metra

17. Odlegtos¢ transmisji bezprzewodowej: 10 metréw

18. Marka przefacznika i zywotnos¢: Omron 100 miliondw razy
19. Przefacznik kodowania: Fengshi Weiqi 2 miliony razy

20. Obstugiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux itp.

[ |

Koszonjik, hogy a mi Amm termékiinket vélasztotta. Reméljiik,
hogy Uj makodést és tapasztalatot hozhat. Ugyanakkor varjuk értékes
javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Tovabbra is jobb termékeket és
szolgéltatasokat kindlunk Onnek.

Termék bemutatasa

1. Termékmodell: X8PRO

2. Termék interfész tipusa: USB-C tipusu

3. Termék csatlakozasi mddja: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Termék optikai érzékels: Pixar 3395 PRO

5. A termék fé vezérlé chipje: Broadcom BK52820

6. Atviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz

7. Jelentési sebesség (HZ):

Vezetékes 125/ 250/ 500/ 1000Hz alapértelmezett (illesztéprogram allithatd)
2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz alapértelmezett/ 2000/ 4000/ 8000Hz
(illesztsprogram allithatd)

Bluetooth: 133 Hz (nem allithatd)

8. Képkockasebesség (IPS): 700IPS

9. Maximalis gyorsulas (G): 60G

10. DPI-érték és a megfelel szin: 1200 (piros) -2400 alapértelmezett
(z61d) 3200 (kék) -5600 (sarga) -8000 (cian) -40000 (lila)

11. Toltsdram: ~230mA

12. Toltsfesziiltség: 4.25V-5.25V

13. Akkumulator kapacitdsa: 500mAh polimer akkumulator

14. A termék stlya: 55g+3g

15. A termék mérete: 125*63*39.7mm

16. Adatvonal interfész (hossz): C tipus(i/1.6 méter

17. Vezeték nélkili dtviteli tavolsdg: 10 méter

18. Kapcsold marka és élettartama: Omron 100 milli6 alkalommal
19. Kédolasi kapcsold: Fengshi Weigi 2 millidszor

20. Operaci6s rendszerek tdmogatésa: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac
0S, Android, Linux stb.
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Mange tak, fordi du valgte vores [(W‘s"""‘produkt. Vi haber, det kan
give dig en ny operation og oplevelse. Samtidig ser vi frem til dine
veerdifulde forslag til vores produkter. Vi vil fortseette med at give dig
bedre produkter og tjenester.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: X8PRO

2. Produktgraensefladetype: USB-Type-C

3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Produktoptisk sensor: Pixar 3395 PRO

5. Produktets hovedkontrolchip: Broadcom BK52820

6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz

7. Rapporthastighed (HZ):

Kablet: 125/ 250/ 500/ 1000 Hz standard (driver justerbar)
2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000Hz standard/2000/4000/8000Hz (driver justerbar)
Bluetooth: 133Hz (ikke justerbar)

8. Billedhastighed (IPS): 700IPS

9. Maksimal acceleration (G): 60G

10. DPI-vaerdi og tilsvarende farve: 1200 (red) -2400 standard (gren) 3200
(bld) -5600 (gul) -8000 (cyan) -40000 (lilla)

11. Ladestrom: ~230mA

12. Ladespzending: 4,25v-5,25v

13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri

14. Produktvaegt: 55g+3g

15. Produktsterrelse: 125*63*39,7mm

16. Datalinjegraenseflade (leengde): Type-C/1,6 meter

17. Tradles transmissionsafstand: 10 meter

18. Skift maerke og levetid: Omron 100 millioner gange
19. Kodningskontakt: Fengshi Weiqi 2 millioner gange

20. Understetter operativsystemer: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac
0S, Android, Linux osv.
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Lylj lpooz: X8PRO

sg slzed oo USB-Type-C

Lys38 Ssmsd Ieoog: USBL2.4G, Gdsesses

oty wus Jdroog: Pixar 3395 PRO

S IS de IWsissomsd JUpooe: Broadcom BK52820
@03 Whod: 2402 pgplosns - 2480 pszlercs;

seod Whold (0305):
gt 125/ 250/ 500/ 1000 6,055 (1) (3l ddogssd po God waolee Wostsd)

2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 o5 (1seipes) / 2000/4000/8000 o505 (slod ddogssd
00 3ud wooleg WodEsd)

U3t 133 6,05 (2 8lod Juogagd)

8.

sgsd WibLio (IPS): T00IPS

9. fggms ol (G): 60G

10

. 3sed DP siduso 10eaiod: 1200 (ipe,) - 2400 (1seip) (ig05) 3200 (i5,6) -5600

(1,25:) 8000 (1riss) -40000 (cssirzs)

11.
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17.
18.
19.
20.

Sl Waes: 230 edds lewss

L zos Wago: 4.25 Gsdes - 5.25 Gy

+ 0B Woblish: Lblyss wsdiser 500 edds Trowss

s0ldeoce: 558 3¢

eee Weoog: 125%63%39.7 o0

. slged JIod Woglolo (1Ubsd): Type-C/1.6 so,)

ol 38 IWLoeld 10Jd st 10 Tt

385 el sg ey Igaes: OMIon 100 edsso ¢rs

caol Wogag,: Fengshi Weigi 2 susso 08

sogp lokes o ed: XPWIN7. Win8. Win10. Win11. Mac OS. Android. Linux.
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